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STARCLEAN

®
 Automatische Spannvorrichtung 

Typ 830-E mit elektrischem Linearantrieb 

 

Für den Einsatz an Reversierbändern sowie zeitinter-

vallabhängige Reinigung. 

 

Ermöglicht den Einsatz von nicht reversierfähigen 

Segmenten an Reversierbändern durch automati-

sches Abklappen bei Gurtlaufrichtungswechsel. 

 

 

Wahlweise autark mit vorkonfigurierter Steuerung inkl. 

Display und Bedienterminal oder einzeln, zur Integration in 

bestehende Bandanlagen-Steuerungen. 

  

Schnellspannvorrichtung für einfachste Spannungseinstel-

lung. 

 

 

 Robuster Linearantrieb für zuverlässigen Betrieb! 

 

Nachrüstbarkeit in bestehende Systeme Typ 830. Kom-

binierbar sowohl mit Segmenten für den Primär- als 

auch für den Sekundärbereich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

NEU 

Linearantrieb fährt bei Gurtlauf-

richtungswechsel aus bzw. ein 

Vorspannung einfach einstellbar 

(über Rasterelement) 

STARCLEAN® E-Control 

 


